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Bruksanvisning MK1

Innehåll

1. Beskrivning av maskinen

2. Säkerhetsföreskrifter

3. Start

4. Val av märktyp

5. Ladda fixturen

6. Montera fixturen i MK1

7. Montera pennan i MK1

8. Val av utskriftstyp av vald märkestyp
8.1 Enstycks märkning
8.2 Upprepad märkning
8.3 Sekvenser
8.4 Sparade jobb

9. Textvals funktioner

10. Parametrar
10.1 Val av typsnitt
10.2 Typsnitts höjd
10.3 Typsnitts bredd
10.4 Utskriftshastighet
10.5 Inställningar för pennan

11. Sparade jobb
11.1 Spara, lägga till eller ta bort ett jobb
11.2 Hämta sparat jobb

12. Plotmode för MK1

13. MK1 Power-off

14. MK1 Batteripack

15. Garanti & Service

16. Tekniska data
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Med MK1:an har du skaffat dig ett transportabelt och flexibelt verktyg med vilken du
skriva ut dina olika märkbehov snabbt och enkelt. När du väl har skrivit ut några märk-
ningar kommer du antagligen inte behöva instruktionsboken längre.

Användaren guidas till önskat resultat i några enkla steg genom den användarvänliga
menyn.

Vad är den snabbaste vägen att på ett enkelt sätt lära sig hur MK1 fungerar ?

Kolla igenom de olika komponenterna till maskinen. Plocka fram den fixtur passande
märktypen du vill använda och ladda den med blanka märken. Se kapitel 5,6 och 7

Anslut nätadaptern eller batteripacket i fronten på MK1. Se illustration på sidan 7 Läs
också kapitel 15.

Slå på MK1 och välj vilken märktyp du tänker skriva ut i menyn.
Läs kapitel 3 & 4.
Börja med ”singel marking”. Läs kapitel 8.1 & 9 för detta ändamål.

När du väl har gått igenom de ovan nämnda stegen så kommer du redan att märka hur
basfunktionerna är uppbyggda. Du är nu redo att prova de övriga funktionerna som
finns i maskinen, som upprepad text, sekvenser, de olika textvarianterna och övriga pa-
rameterinställningar.

För att illustrera vad som kommer att visas i displayen används nedan ruta, grå botten
med svart ram.

Tangenterna för enskild inmatning är följande:

START
CHECK ENTER 7

/
E
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VARNING:
Försäkra dig om att fixturen som du sätter fast i MK1 överensstämmer med vad som vi-
sas i displayen , annars kan pennan komma att skadas.




